
(PRT-3500）

PRT-3500H(C)-C PRT-3500H10(C)-C PRT-3500E(C)-C PRT-3500S(C)-C

　定格電流 (50Hz/60Hz) 　三相200V 22.0A/24.7A 33.5A/36.2A

出力

全揚程

吐出量

材質

種類

材質

種類 電気ﾋｰﾀｰ(SUS製) 電気ﾋｰﾀｰ(SUS製) 熱交換器(SUS製)

容量 6.0kW 10.0kW 34.8kW

殺菌装置 次亜塩素

25/25A(SUS Rc)

(C)25/25A(SUS R)

270kg(700kg) 280㎏(710㎏) 260㎏(690㎏) 240㎏(670㎏)

(C)290kg(720kg) (C)300㎏(730㎏) (C)280㎏(710㎏) (C)260㎏(690㎏)

※令和7年4月2日現在：製品仕様及び数値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。

※型式（C)は屋外仕様（ケーシング付）を意味します。　例）PRT-3500Sの屋内仕様型式PRT-3500S-C、屋外仕様型式はPRT-3500SC-Cとなります。

※水位センサーは電極式か圧力式の選択となります。圧力式仕様の場合、型式に"A"が入ります。

　例）電極式PRT-3500HC-Cに対して、圧力式はPRT-3500HCA-Cとなります。

※温泉で使用する場合は、必ず成分表を提示してください。

※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分等のスケール因子となる物質を除去してください。

逆洗排水接続口径

循環接続口径(吸込/吐出)

型式

区分

商品名

ろ過ﾀﾝｸ

電源

ろ過方式

設置場所

適応浴槽水

該当浴槽容量（内湯）

ろ過能力

ろ過材

自動逆洗　砂ろ過方式

ろ過砂・砂利・ｱﾝｽﾗｻｲﾄ

三相200V

本体重量(運転重量)

本体騒音(50Hz/60Hz） 47dB/48dB　(C)44dB/45dB

吐出/吸込金物・薬注装置・残留塩素濃度計(濃度ﾛｷﾞﾝｸﾞ)・
補給水ﾕﾆｯﾄ・水位ｾﾝｻｰ(電極式・圧力式)・塩ﾋﾞ透明ﾊﾟｲﾌﾟ・遠方ｽｲｯﾁ・熱交換器・温調三方弁他

 ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ
(50Hz/60Hz)

外装

熱源接続口径(入/出)

流路切替弁

ｵﾌﾟｼｮﾝ

安全装置

制御

設計耐圧

付属品

本体外形寸法(mm)

ﾄﾞﾚﾝ配管接続口径

保温方式

(C)40/40A(PVCｿｹｯﾄ)

‐

0.75kW/1.5kW

17.7m/26.5m

117L/min

薬液注入装置（ｵﾌﾟｼｮﾝ　別置）

0.3MPa

ろ過材（別梱包　現地充填）・ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ(別梱包　現地取り付け)・(C) 抜差ﾊﾝﾄﾞﾙ

～7㎥/h

‐

30A(PVCｿｹｯﾄ)

20A(PVCﾊﾞﾙﾌﾞ、付属ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ接続）

逆洗・River's Tec（逆洗・ﾘﾊﾞｰﾃｯｸ）

上水道

屋内仕様　(C)屋外仕様

SUS製

電動三方弁×2

～3500L

業務用 逆洗浄式ろ過装置

4.6A/7.3A

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ（週間ﾀｲﾏｰ・逆洗ﾀｲﾏｰ・温度制御・薬注制御・補給水制御・遠方発停・うわずみｸﾘﾝ・警報出力）

漏電・空転防止・高温異常・渇水・ﾎﾟﾝﾌﾟ異常

850W×850D×1430H
(C)850W×866D×1480H

SUS製

無印:無し　(C):塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板

FRP製 φ450

‐

40A(SUS Rc)/40A(PVCｿｹｯﾄ)40A/40A(SUS Rc)

製品仕様書

本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10
TEL：048-653-2641 FAX：048-653-0012


